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Nowoczesne i bezpieczne
rozwigzania w terapii infuzyjne;




MARGOMED?

od lat na lata JaAKOSE

Zestawy do przetaczania ptynow IS PRO

Opatentowana

| C)AIR
\  konstrukcja kolca 9/)

4 :

Elastyczna komora
-~ bez PVC

L)

Precyzyjny regulator - umozliwia
doktadne ustawienie predkosci
podazy i iloSci podawanego ptyny

»

Numer Nazwa produktu Bursztynowy Komora Dren bez Dtugosc¢ drenu Parametry Opakowanie
katalogowy bez PCV PCV [cm] dodatkowe [szt]
001 756 Infusion set IS PRO AIR PASS X 150 Zatyczka PRIME STOP 200
001 757 Infusion set IS PRO AIR PASS X 180 Zatyczka PRIME STOP 150
001471 Infusion set IS PRO AIR PASS X 220 Zatyczka PRIME STOP 150

180

001 764 UV protected infusion set X X X
IS PRO AIR PASS PVC FREE

001477 UV protected infusion set X X X
IS PRO AIR PASS PVC FREE

001 767 UV protected infusion set X X
IS PRO AIR PASS

001 766 UV protected infusion set X X
IS PRO AIR PASS

001 475 UV protected infusion set X X

IS PRO AIR PASS

220

150

180

220

Zatyczka PRIME STOP 150
Zatyczka PRIME STOP 150
Zatyczka PRIME STOP 200
Zatyczka PRIME STOP 150
Zatyczka PRIME STOP 150



Technologie zastosowane
w produktach MARGOMED®

AIR STOP

Filtr hydrofilny na
dnie komory kroplowej
- ochrona pacjenta przed
zatorem powietrznym
PRIME STOP
Zatyczka z filtrem
hydrofobowym
zabezpiecza przed
wyciekiem ptynu z drenu

/awor podczas wypetniania

bezigtowy
Mozliwos¢ podania
leku w trakcie infuzji
bez koniecznosci
roztgczania linii

/astawka BCV

Zapobiega cofaniu sie
krwi do drenu

Precyzyjny

zacisk rolkowy
Umozliwia doktadne
ustawienie predkosci
podazy i iloSci podawanego
ptynu

Przyrzad z funkcjg AIR STOP

Bezpieczna infuzja
od pierwszej do ostatniej kropli

* Automatycznie zatrzymuje infuzje po opréznieniu pojemnika l’
» Zapobiega przedostawaniu sie powietrza ponizej

komory kroplowej (do drenu) po zakonczonej infuzji rr“
* Minimalizuje ryzyko zatorowosci powietrznej ('

» Zwieksza skutecznosc filtracji czastek statych

*  Materiat bez PCV zapewnia wysoka odpornos¢ chemiczng i minimalizuje ryzyko interakcji z lekami



Zestawy do przetaczania ptynow IS PRO SAFETY

C%R

Opatentowana
konstrukcja kolca

' Elastyczna komora
bez PVC

Filtr hydrofilny
na dnie komory kroplowe;

Precyzyjny regulator

- umozliwia doktadne
ustawienie predkosSci podazy
i ilosci podawanego ptyny

Dren bez Dtugosc¢ drenu Parametry Opakowanie
PCV [em] dodatkowe [szt]

Numer Nazwa produktu
katalogowy

001 758 Infusion set IS PRO SAFETY
001 759 Infusion set IS PRO SAFETY
001 472 Infusion set IS PRO SAFETY
001 760 Infusion set IS PRO SAFETY

with needle-free injection site

001473 Infusion set IS PRO SAFETY
with needle-free injection site

180 Zatyczka PRIME STOP, 150
membrana AIR STOP

210 Zatyczka PRIME STOP, 150
membrana AIR STOP

220 Zatyczka PRIME STOP, 150
membrana AIR STOP

180 Zatyczka PRIME STOP, 150
membrana AIR STOP, tacznik bezigtowy

220 Zatyczka PRIME STOP, 150
membrana AIR STOP, tacznik bezigtowy

001 765 UV protected infusion

set IS PRO SAFETY PVC FREE

001 478 UV protected infusion

set IS PRO SAFETY PVC FREE

X 180 Zatyczka PRIME STOP, 150
membrana AIR STOP

X 220 Zatyczka PRIME STOP, 150
membrana AIR STOP



MARGOMED®

od lat na lata Jako§eé

Opatentowana
konstrukcja kolca

Czerwony regulator rolkowy

/ i zatyczka odpowietrznika
tatwa identyfikacja przyrzadu
t do przetaczania krwi
_— .

Precyzyjny regulator - umozliwia
doktadne ustawienie predkosci
podazy

Przyrzady do przetaczania krwi

Numer Nazwa produktu Komora Dtugos¢ drenu Parametry Opakowanie
katalogowy bez PCV [cm] dodatkowe [szt]
002 321 Transfusion set TS AIR PASS X 150 Zatyczka PRIME STOP 180
002 324 Transfusion set TS AIR PASS X 180 Zatyczka PRIME STOP 150
002 325 Transfusion set TS AIR PASS X 200 Zatyczka PRIME STOP 150

002 326 Transfusion set TS AIR PASS X 220 Zatyczka PRIME STOP 150



MARGOMED®

od lat na lata Jakosé

Wyroby firmy Margomed sa produkowane w 100% w Polsce.
Nowoczesny zaktad produkcyjny w Lublinie gwarantuje petng
kontrole nad catym procesem produkcji od projektu do gotowego
jatowego wyrobu.

Produkty Margomed sg synonimem jakosci, dzieki zaawansowanym
technologiom i rygorystycznym standardom produkcji.

Produkty Margomed s3g zgodne z rozporzadzeniem MDR (UE
2017/745), ktére okresla jednolite i restrykcyjne standardy dla
wyrobow medycznych w krajach Unii Europejskiej. Dzieki temu
wyroby Margomed sg w petni zgodne z aktualnymi przepisami
| zapewniajg bezpieczenstwo stosowania.

@ [ 9§ 9 ©

Nowoczesny System Zarzadzania jakoscig Certyfikat Stefa produkcyjna
park maszynowy PN EN ISO 13485 MDR Clean-Room ISO 8

Producent

Margomed S.A.

ul. E. Plewinskiego 16 Tel.: +48 81743 96 33
20-270 Lublin, Poland Tel.: +48 81 745 23 00
biuro@margomed.com Tel.: +48 81 744 80 61
www.margomed.com
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Wytacznie do uzytku dla profesjonalistéw




